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中型切断器　(AC用)No.021221 ／ (LPG用)No.022331 

A型切断器　(AC用)No.021225 ／ (LPG用)No.022333

B型切断器　(AC用)No.021027 ／ (LPG用)No.022235

注）１.プロパン用は, プロピレン及びブタンでも使用可。�
　　２.天然ガス用は, 13A及びメタンでも使用可。�
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薄板から厚板の切断に�

普及型切断器(アセチレン/プロパン/エチレン/天然ガス用)

普及型切断器�

※ロングタイプ吹管も製作可能ですので、寸法をご指示下さい。�

火口　参照　P73
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品名�

■標準仕様�
JIS規格�品番�

燃料ガス�

ガス消費量( /h・標準状態)

酸素� アセチレン�プロパン�エチレン�
予熱酸素�予熱酸素�予熱酸素�

火口番号�
No.�

（各ガス共通）�
切断板厚�
㎜�

火口口径�
φ㎜�

ガス圧力(MPa)
質量�
g

中型切断器�
（火口3本付）�

１形１号�

021221�
（AC用）�

�022331�
（LPG用）�

021225�
（AC用）�

�022333�
（LPG用）�

021027�
（AC用）�

022235�
（LPG用）�

021017�
（AC用）�

022237�
（LPG用）�

021019�
（AC用）�

022239�
（LPG用）�

吹管650�
火口�
65/70

#1�
�
#2�
�
#3�
�
#1�
�
#2�
�
#3�
�
#4�
�
#5�
�
#6�
�
#7�
�
#8�
�
#9�
�
#10�
�
#11�
�
#12�
�
�

0.7�
�
0.9�
�
1.1�
�
1.0�
�
1.3�
�
1.6�
�
1.9�
�
2.3�
�
2.5�
�
2.8�
�
3.0�
�
3.4�
�
4.0�
�
4.5�
�
5.0�
�
�

3～7�
�

 5～15�
�

10～20�
�

 5～15�
�

10～25�
�

20～50�
�

40～80�
�

 60～150�
�

120～200�
�

150～250�
�

200～300�
�

250～350�
�

300～400�
�

350～450�
�

400～500�
�
�

0.25�
�
0.25�
�
0.25�
�
0.3�
�
0.3�
�
0.3�
�
0.4�
�
0.4�
�
0.4�
�
0.5�
�
0.5�
�
0.5�
�
0.6�
�
0.6�
�
0.6�
�

0.025�
�

0.025�
�

0.025�
�
0.03�
�
0.03�
�
0.03�
�
0.04�
�
0.04�
�
0.04�
�
0.05�
�
0.05�
�
0.05�
�
0.06�
�
0.06�
�
0.06�
�
�

245�
220�
275�
250�
315�
280�
400�
360�
485�
440�
575�
520�
840�
760�
840�
760�
840�
760�
1375�
1250�
1375�
1250�
1375�
1250�
2000�
1800�
2000�
1800�
2000�
1800�
�

980�
280�
980�
280�
980�
280�
1400�
400�
1400�
400�
1400�
400�
2800�
800�
2800�
800�
2800�
800�
4900�
1400�
4900�
1400�
4900�
1400�
7000�
2000�
7000�
2000�
7000�
2000�
�

610�
340�
610�
340�
610�
340�
860�
480�
860�
480�
860�
480�
1730�
960�
1730�
960�
1730�
960�
3100�
1700�
3100�
1350�
3100�
1700�
4300�
2400�
4300�
2400�
4300�
2400�
�

C型切断器　(AC用)No.021017 ／ (LPG用)No.022237

G型切断器　(AC用)No.021019 ／ (LPG用)No.022239

960�
560�
960�
560�
960�
560�
1360�
800�
1360�
800�
1360�
800�
�

天然ガス�
予熱酸素�

切断酸素�

750�
�
1250�
�
1850�
�
1800�
�
3000�
�
4500�
�
8000�
�

11500�
�

14000�
�

21000�
�

24000�
�

31000�
�

50000�
�

63000�
�

77000�
�
�

全長 mm

A型切断器�
（火口3本付）�

B型切断器�
（火口3本付）�

C型切断器�
（火口3本付）�

G型切断器�
（火口3本付）�

１形２号�

１形３号�

465�

�

�

�

�
535�

�

�

�
570�
�
�
�
�
�
790�
�
�
�
�
�
790�
�
�

吹管850�
火口�
125/120

吹管910�
火口�
160/170

吹管1620�
火口�
250/270

吹管1620�
火口�
270

注）１.プロパン用は, プロピレン及びブタンでも使用可。�
　　２.天然ガス用は, 13A及びメタンでも使用可。  ３.中型，A型切断器用火口No.#0も御用命下さい。�
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※アセチレン�
　プロパンのみ�

※アセチレン�
　プロパンのみ�

 新JIS-B6801該当品(低圧式)

普及型切断器�

※ロングタイプ吹管も製作可能ですので、寸法をご指示下さい。�

火口　参照　P73
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