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【EX-20mkⅡ 流量表】 【EX-100mkⅡ 流量表】 

EX-20mkⅡ-G3
EX-100mkⅡ-G3

GS-80

【標準仕様】 
型 　 式 EX-20mkⅡ

MR-EX-20mkⅡ認 定 品 

グレード 
仕様 

材　質
本体

ダイヤフラム
シート

適用ガス
G3

レーザーガス（CO含）

１ 次 圧 力
調 整 圧 力
標 準 流 量
最 大 流 量
使 用 温 度
１ 次 圧 力 計
２ 次 圧 力 計
入 口 形 状
出 口 形 状
出入口オプション
最 大 C V 値
逃 し 弁
本 体 質 量

認定品仕様－ MRシリーズ 認定品仕様－ MRシリーズ 

御注文時に下記項目をご指定下さい 

型式・流体名 

右高圧／左高圧 

1次／2次設計圧力 

1次／2次圧力計 

入口／出口継手形状 

SUS316
SUS316
SUS316

EX-100mkⅡ
MR-EX-100mkⅡ

G3

レーザーガス（CO含）
SUS316
SUS316
SUS316

20.0MPa以下
0.1～0.6MPa以下

0～20R/min（標準状態）
50R/min（標準状態）
－10～＋60°C
0～25MPa
0～1MPa

W22山14（右）袋ナット（CO＝左）
ニードル弁（Rc1/4）付
P141,142をご参照下さい。

0.05 
有
1.9kg

20.0MPa以下
0.1～0.6MPa以下

0～100R/min（標準状態）
150R/min（標準状態）
－10～＋60°C
0～25MPa
0～1MPa

W22山14（右）袋ナット（CO＝左）
ニードル弁（Rc1/4）付
P141,142をご参照下さい。

0.05 
有
2.0kg

GS-80
なし 
－

レーザーガス（CO不含）
C3771B
CR

C3604B
15.0MPa以下
0.1～0.6MPa

－10～＋60°C
0～25MPa
0～1MPa

W22山14（右）袋ナット
W22山14（右）オネジ

－
0.08 
有

1.53kg

30m3/h（標準状態）

圧力降下特性曲線

限界流量
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圧力降下特性曲線は１次圧力と２次圧力の差圧が3MPa以上での特性を示す．

流　　量 l/min(Normal)［at Air］
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圧力降下特性曲線

圧力降下特性曲線は１次圧力と２次圧力の差圧が3MPa以上での特性を示す．

流　　量 l/min(Normal)［at Air］

力
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次
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【GS-80 流量表】 

【外観寸法図】 〔EX-20mkⅡ G3〕 

【外観寸法図】 
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圧力降下特性曲線は１次圧力が3.0MPa以上での特性を示す．
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圧力降下特性曲線

限界流量(数字は,１次圧力を示す)
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低圧圧力計
高圧圧力計
出口ニップル
出口袋ナット
出口ジョイント
パッキン
袋ナット
足ネジ
押シネジハンドル
カバー
本体

EX-20mkⅡ-G3, EX-100mkⅡ-G3/GS-80

電気溶接シールドガス用圧力調整器,その他 
レーザーガス　ボンベ用圧力調整器 6B Ⅰ 

EX-mkⅡ-G3, GS-80




